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Bio-Feldspritzen-Schutz  
Frostschutzmittel 
Konzentrat
 
 
 
Beschreibung: 
 
Kompressol Bio-Feldspritzen-Schutz ist ein speziell entwickeltes, biologisch abbaubares Frostschutzmittel 
zur sicheren Überwinterung von Sprühgeräten und Feldspritzen aller Art.  
 
Behandelte Geräte werden zuverlässig vor Frostschäden geschützt und gleichzeitig in nur einem Arbeitsgang 
gründlich gereinigt.  
Pflanzenrückstände werden effektiv gelöst, Ablagerungen entfernt und Bauteile vor Korrosion geschützt. 
Dadurch wird eine reibungslose, schnelle und sichere Wiederinbetriebnahme zum Saisonstart 
gewährleistet, ohne zusätzlichen Reinigungsaufwand. 
 

 frei von Nitrit, Nitrat, Borat, Phosphat und Silikat 
 frei von 2-EHA-Säure 
 biologisch abbaubar und umweltfreundlich 
 zuverlässiger Frost- und Korrosionsschutz 
 löst Pflanzenrückstände effektiv 
 reinigt gründlich und materialschonend 

 
 
Anwendung: 
 
1. Das Sprüh- und Spritzgerät nach der Saison mit Kompressol Bio-Feldspritzen-Schutz fluten.  
2. Kompressol Bio-Feldspritzen-Schutz zur nächsten Saison vor Wiederinbetriebnahme ablassen.  
3. Das Sprüh- und Spritzgerät ist sofort wieder einsatzbereit. 
 
Kompressol Bio-Feldspritzen-Schutz findet vor allem Anwendung im 
 

 Wein- und Obstanbau, im  
 Garten- und Sonderkulturbau sowie in  
 landwirtschaftlichen Betrieben mit empfindlicher Sprühtechnik. 

 
 
 
Kompressol Bio-Feldspritzen-Schutz sollte in jedem Falle nach untenstehender Tabelle mit Wasser gemischt 
werden. Die Verwendung von demineralisiertem Wasser wird (falls vorhanden) empfohlen. 
 
 
Mischtabelle: 

Gefrierschutz bis Frostschutz Wasser 
-15 °C 30% 70% 
-28 °C 40% 60% 

 
Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen  
keine Garantie für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns  
vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.  
 
 




