
 

 

 
 
C4 Motorenoel 
SAE  5W- 30 
 
Beschreibung: 
 
Kompressol-C4 Motorenoel ist ein 
Premium-Motorenoel der Spitzenklasse 
für moderne Pkw und Van´s mit Diesel-
motoren und Abgasnachbehandlungsan-
lagen, wie Partikelfilter oder CRT. Die 
Rezeptur von Kompressol C4            
Motorenoel basiert auf modernster Ad-
ditivtechnologie mit synthetisch herge-
stellten Grundoelen höchster Qualitäts-
norm. 
 
Eigenschaften: 
 
Kompressol-C4 Motorenoel zeichnet 
sich durch folgende Eigenschaften aus: 
 
• Kraftstoffersparnis im Teil- und    Vol-

lastbetrieb 
• geeignet für moderne Katalysatoren  
• niedrige Aschebildung (low SAPS) 
• sehr gute Kaltstarteigenschaften 
• sicherer Schmierfilm bei hohen Be-

triebstemperaturen 
• sehr gute detergierende und disper-

gierende Eigenschaften 
• hervorragender Schutz vor Ver-

schleiß, Korrosion und Schaumbil-
dung 

 
 
Spezifikationen: 
 

ACEA   C3, C4 
 
Empfehlungen: 
 
Mercedes-Benz 226.51/229.51  
Renault  RN 0720  
 
 
 
 
 

 
Anwendung: 
 
Dieses leistungsstarke Leichtlaufoel der 
Viskositätsklasse SAE 5W-30 ist ganz-
jährig einsetzbar.  
 
Kompressol-C4 Motorenoel minimiert 
oelbedingte Rückstände in Partikelfil-
tern. Gegenüber herkömmlichen Moto-
reneolen wird zusätzlich Kraftstoff ein-
gespart. Neben niedrigerem Kraftstoff-
verbrauch bietet Kompressol-C4 Mo-
torenoel eine schnelle Durchoelung des 
Motors und reduziert damit Verschleiß 
und Reibung, besonders beim Kaltstart. 
Die gute Reinigungswirkung des Mo-
torenoels hält den Motor sauber und 
gewährleistet damit eine leistungsfähige 
Schmierung aller Motorenbauteile. 
 
Kompressol-C4 Motorenoel kann 
ebenfalls in modernen Ottomotoren ein-
gesetzt werden. 
 
 


