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eDrive Cool 3540 Kühlerfrostschutz 
Konzentrat, Ready Mix (50%) 
 
 
 
Beschreibung: 
 
Kompressol eDrive Cool 3540 ist ein Wärmeträger- und Korrosionsschutzmedium, welches speziell für 
den Einsatz in elektrischen Fahrzeugen geeignet ist. Es zeichnet sich speziell durch seine reduzierte 
Leitfähigkeit aus und leistet so einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit beim Betrieb von elektrischen 
Fahrzeugen. 
 

 Schützt zuverlässig metallische Werkstoffe gegen Korrosion (speziell Aluminium, Gusseisen, 
(Edel-)Stahl, Gelb- und Rotmetalle) 

 Schützt effektiv die in E-Fahrzeugen eingesetzten Kunstoffe (u.A. ABS, Pe, PP, PTFE, PVC, IIR, 
EPDM, CR, VPE) 

 Sichert die Langlebigkeit der eingesetzten Komponenten 
 Besonders nachhaltig durch modernste OAT-Technologie 
 Fertig gemischt (bis -37 °C, 50 v%) für die direkte Befüllung des Kühlkreislaufs 

 
 
Anwendung 
 
Kompressol eDrive Cool 3540 wird direkt in den Kühlkreislauf gefüllt. 
 
 
Technische Daten 

Haftungsausschluss: Die angegebenen Daten sind repräsentativ für die aktuelle Produktion. Diese Tabelle garantiert keine dieser 
Eigenschaften in konkreten Anwendungsfällen. Kompressol behält sich vor, die Daten jederzeit zu ändern, ohne gesonderte 
Mitteilung zu machen. 

Eigenschaft Methode Einheit Wert 
Gefrierpunkt ASTM D1177 °C -37 
Siedepunkt ASTM D1120 °C 111 
Pourpoint ASTM D97 °C -45 
Leitfähigkeit (bei 25 °C) ASTM D1125 µS/cm 96 
Dichte (20 °C) ASTM D1122 Kg/l 1,066 
pH ASTM D1287 - 8,2 
Wärmekapazität ASTM E1269 kJ/kg*K 3,3 


