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Hybrid Motorenoel 
SAE 0W-16
 
 
 
Beschreibung: 
 
Kompressol Hybrid 0W-16 ist ein hochmodernes Motorenöl auf synthetischer Basis. Es garantiert höchste 
Energieffizienz und ist für ein äußerst gutes Kaltlaufverhalten ausgelegt, wie es bei Hybrid-Motoren aller Art 
erforderlich ist.  
 
 
Anwendung: 
 
Kompressol Hybrid 0W-16 wird in Otto-/Hybridmotoren eingesetzt, in denen ein exzellentes Kaltstartverhalten 
gefordert wird. Es ist für den Einsatz in allen Hybrid-Motorarten geeignet (Mild-, Mikro, Voll-, Plug-In-Hybride). 
 
 
Spezifikationen und Eignung: 
 
API   SP 
  Resource Conserving 
 
ILSAC  GF-6B 
 
 
Honda  08215-99974 

08216-99974 
08232-P99S1LHE 
Ultra Next 
Ultra Green 
 

Mitsubishi DiaQueen ECO Plus 
MZ102661 
MZ102662 

 
Nissan  KLANM-01A04 Extra Save S Eco 
 
Renault AN22 
 
Toyota  08880-11005 
 
 
 
 
Technische Daten (ca. Angaben):  

Physikalische Eigenschaft Wert Prüfverfahren 
Viskosität bei 40 °C 338,6 mm²/s DIN ISO 51562-2 
Viskosität bei 100 °C 7,4 mm²/s DIN ISO 51562-2 
Viskositätsindex 159 DIN ISO 2909 
Dichte bei 15 °C 848 kg/m³ DIN EN ISO 12185 
Pour Point -48 °C ASTM D 7346 

Hinweis: Diese Daten sind repräsentativ für die derzeitige Produktion. Die Angaben stellen keine Garantie für den Einsatz in einem 
bestimmten Anwendungsfall dar. Wir behalten uns vor, die Daten jederzeit zu ändern ohne vorhergehende Information.  




