
 

Anwendungsgebiete:  
 
 

 
Eigenschaften:  

 
 
 

Anwendungsweise:  
 

 
 
 

 
Entfernbarkeit: 

 
 
 

Technische Daten:  
 

 
 
 

 
Entsorgung: 

 
Ergänzende Unterlagen: 
 

Zum Stanzen und Umformen von dünnen Blechen aus Stahl, 
verzinktem Stahl, Buntmetall und Aluminium; für die  

Aluminiumzerspanung 
Alternativ: Hochwertiges Trennmittel und Schaloel für 
Beton-Stahl-Schalungen. Besonders geeignet für die 

Schalung von Sicht-Beton-Teilen 
 

• lösungsmittelhaltig 
• geruchsmild 
• verdunstet rückstandsarm 

 
Im Anlieferungszustand durch 

• Aufsprühen 
• Auftropfen 

• Wischen 
• Aufrollen 
 

Bei Bedarf mit 
• Organische Lösemittel 

• Alkalische Reiniger 
 
Beschaffenheit: farblose, klare Flüssigkeit 

Dichte (20 °C): 0,777 g/cm3  
Flammpunkt: ca. + 65 °C 

GefStoffV.: Xn-gesundheitsschädlich 
Enthält: Kohlenwasserstoffe 
 

Abfallschlüssel-Nr. 070704 
 

EU- Sicherheitsdatenblatt 
 
 
 

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer 

technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Anwendungsvorschriften bitte 

auf die örtlichen Verhältnisse und Materialien abstimmen. Bei der Vielfalt 

der Anwendungsmöglichkeiten kann eine Verbindlichkeit - auch im Hinblick 

auf Schutzrechte Dritter - nicht übernommen werden. Im Zweifelsfall 

stehen Ihnen unsere Anwendungsberater gerne zur Verfügung. 
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