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K 12 ++ Kühlerfrostschutz  
Konzentrat, 40%
Farbe: Pink 
 
 
Beschreibung: 
 
Kompressol K 12 ++ Frostschutz-
mittel ist ein Hochleistungs-Kühlmittel 
und -Korrosionsinhibitor auf Basis von 
Monoethylenglykol, das einen 
wartungsarmen Schutz des Kühlsystems 
gegen Frost, Überhitzung und 
Systemkorrosion gewährleistet. 
 
Kompressol K 12 ++  Frostschutz-
mittel wurde entwickelt, um besondere 
Anforderungen bestimmter 
Motorenhersteller durch eine 
Kombination von Technologien der 
organischen und Silikat-Chemie zu 
erfüllen. 
 
 
Spezifikationen: 
 
VW-Gruppe  TL 774-G (G 12 ++) 
Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Bugatti 
 
MAN  324 Typ Si-OAT 
Scania  TB 1451 
 
 
Anwendung: 
 
Kompressol K 12 ++ Frostschutz-
mittel kann für Motoren aus Gusseisen, 
Aluminium oder Kombinationen dieser 
Metalle sowie in Kühlsystemen aus 
Aluminium und/oder Kupferlegierungen 
verwendet werden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eigenschaften: 
 
Kompressol K 12 ++ Frostschutz-
mittel  
 
 gewährt lebenslangen Systemschutz 

durch eine synergetische 
Kombination organischer Inhibitor-
technologien 

 schützt und bedeckt gleichmäßig und 
homogen die Innenflächen des 
Kühlsystems 

 enthält Silikatstabilisatoren und ist 
daher beständig gegenüber 
Gelbildung und Ausfall 

 wurde umweltschonend formuliert 
und ist frei von Borat, Nitrit, Amin und 
Phosphat 

 sorgt über Hochleistungsadditive für 
stabilen Aluminiumschutz und schützt 
alle Metallteile des Motors gegen 
Korrosion 

  
Mischtabelle: 
 
 Raumanteile 

Gefrier-
schutz bis 

 
Frostschutz 

 
Wasser 

- 03 °C 10 90 
- 08 °C 20 80 
- 15 °C 30 70 
- 25 °C 40 60 
- 37 °C 50 50 

 
Kompressol K 12 ++ Frostschutz-
mittel ist mischbar mit  
G 11 und K 12 +. 


