
 
 
3173 Schneidoel 
 
 
 
Beschreibung: 
 
 
Kompressol-3173 Schneidoel ist ein 
stark legiertes, chlorfreies und 
oelnebelbeständiges EP-Schneidoel. 
 
Kompressol-3173 Schneidoel enthält 
polare Wirkstoffe, und chemisch 
wirkende EP-Zusätze, die bei hohen 
Temperaturen und Anpressdrücken 
Reaktionsschichten hoher Druckbelast-
barkeit aufbauen, welche ein 
Verschweißen von Rauhigkeitsspitzen 
zwischen Werkzeug und Werkstück 
verhindern. 

 
 
Anwendung: 
 
 
Kompressol-3173 Schneidoel eignet 
sich vornehmlich für spanabhebende 
Bearbeitung von Stählen mit höchster 
Festigkeit sowie für die Bearbeitung von 
Edelstahl. 
 
Kompressol-3173 Schneidoel wird für 
folgende Bearbeitungen empfohlen: 
 
• schwere Dreh, Fräs-, Räum-, und 

Stoßarbeiten 
• Gewindeschneiden 
• Gewindebohren 
 
Kompressol-3173 Schneidoel schützt 
die bearbeiteten Werkstücke bei der 
Zwischenlagerung vor Korrosion. 
 
 
 
 
.

Technische Daten: (ca.-Angaben) 
 
 
Farbe hellbraun 
Viskosität bei 40 °C  23 mm² / s 
Dichte bei 20 °C  0,880 g / ml 
Flammpunkt  ca. 180 °C 
Pourpoint  ca. -12 °C 
Kupferkor rosion  Note 4 
 


